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Composition du Colis

1 pompe doseuse péristaltique avec câble d’alimentation
1 solution tampon pH7
1 tube d’aspiration pVC Cristal
1 porte sonde 1/2”
1 kit fixation murale

1 sonde pH avec 1m de câble
1 tube refoulement pE
1 crépine d’aspiration
1 injecteur 1/2” avec clapet anti retour
à lèvres

des kits de montage adaptés au diamètre de la canalisation sont à prévoir en sus pour le montage de la sonde et de l’injecteur

CaraCtéristiquEs tECHniquEs
u type de corps péristaltique
u débit 0.8 l/h à 1 bar
u régulation proportionnelle
u point de consigne réglable entre 7,2 et7,4
u mesure pH
u raccordement sonde prise BnC
u sonde calibrage automatique pH 7 et indication si défaut
u alimentation 230VaC mono - 50Hz - 3,5W
u matière tube interne santoprène
u matière clapet injection viton - polypropylène
u matière porte galet polybutilène
u matière galet delrin auto lubrifiant
u dimensions hors tout (mm) 128 x 85 x 105
u poids 1kg
GarantiE

1 an hors pièces d’usure (tubes et sondes)
produits ComplémEntairEs

- Collier de prise en charge Ø50 (pEC5015)
- Collier de prise en charge Ø63 (pEC6315)
- réservoir de stockage 50 litres (aqu Bd50)
- réservoir de stockage 120 litres (aqu Bd120)
- produits d’équilibrage pH BluEmoon by aqualu X

PRAtique
- réglage du point de 
  consigne par bouton 

  poussoir sur une plage  
  adaptée (7.2 à 7.4)

PRAtique 
- remplacement du tube 
en quelques secondes

FAcile 
- Fixation à emboîter 
  sur patère



VotrE rEVEndEur ConsEil :
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nous nous réser vons le  droit  de modi f ier  les 
caractér ist iques techniques de nos produits  sans 
préav is .
documents et  photos non contractuels .
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• Schéma d'inStallation ph doSeco

• diMenSionS en mm

PeRFoRMAnce
- régulation proportionnelle 
  en fonction du volume du 
  bassin


