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POMPE DE FILTRATION PISCINE HORS-SOL

POMPE DE FILTRATION PISCINE

« Préfilre integré
« Compacte
0 - Silencieuse
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- Le couvercle /4 de tour permet I'accés rapide au panier
de préfiltre pour un nettoyage rapide, quelques secondes
suffisent.

- Le couvercle transparent permet de visualiser
immédiatement le remplissage du préfiltre et de ne le
nettoyer que si nécessaire.

- Plus silencieuse grace au pied qui permet de bien caler la
pompe sur son support

- La vis de purge permet de vider le corps de pompe et de
la protéger pendant I'hivernage.

- Facile, la fiche moulée sur |,5m de cable permet une
mise en route immédiate sur une prise 230V.

Existe aussi en version avec timer intégré, une touche
marche/arrét et une touche pour régler la durée
quotidienne de filtration (2,4,6,8,10,12,14,16,24h)

- Grace aux encoches intégrés le préfiltre est toujours bien
positionné et ne risque pas de boucher 'aspiration.

- Le capot vissé permet un fonctionnement optimal du
ventilateur de refroidissement, aucun risque de blocage de
I'hélice.

- Le corps de pompe est renforcé avec 30% de fibre de
verre pour le rendre encore plus résistant.

- LU'indice de protection IPX5 assure la résistance aux
projections d'eau sous pression et permet I'utilisation de la
pompe en plein air

- La connexion en |""1/2 Femelle permet d'utiliser les adap-
tateurs ou raccords PVC standard du marché pour pouvoir
relier les tuyaux souples et flexibles.

- Le préfiltre intégré amovible de 0,75 retient les impuretés
et permet une préfiltration efficace.
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POMPE DE FILTRATION PISCINE HORS-SOL

DIMENSIONS PRODUIT
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COMPOSITION DU COLIS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
100517T 100518T

Modele

Timer intégré
Pour bassin jusqu'a
Débit max m’/h
Hauteur max m*h
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Puissance

Modele

Alimentation

Type

Couvercle filtre
Connexions entrée / sortie
Vidange

Etanchéité

Corps

Support

Turbine

Garniture mécanique
Dimensions packaging unitaire
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Dimensions suremballage

CONSEILS DES PROS

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

us dinfos

FTI100517T_3660231417830_indA_I119
FT100518T_3660231417847_indA_I119

More information

Mehr Infos
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