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REF : AQURMHG  EAN13 3660231130302

FONCTION
Ce coffret assure la protection de la pompe filtration et du bassin contre le gel en faisant circuler l’eau dans le circuit 
lorsque la température descend en dessous de la consigne réglée sur le thermostat.
Composition du colis

- 1 coffret avec thermostat intégré 
- 1 notice 

Caractéristiques techniques
u Tension d’alimentation 230VAC 50Hz
u Fixation par 2 vis M4 entraxe 62mm
u Bornier à vis non décrochable pour fils de raccordement ≤2,5 mm²
u Type thermostat mécanique, plage -35 +35°C
u Pouvoir de coupure Contact NF AC1:16A AC3:2.6A, Contact NO AC1:6A AC3:0.6A
u Durée de vie > 100000 cycles
u Sonde capillaire cuivre à bulbe env 1.5m
u Dimensions produit (L x l x h) (mm) 68 x 42.3 x 107.3
u Masse produit 0.22 kg
u Dimensions packaging (cm) sac 16 x 24 x 8 cm
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VOTRE REVENDEUR CONSEIL :

A q u a l u x  I n t e r n a t i o n a l   2 8 7  A v e n u e  d e  l a  M a s s a n e   1 3 2 1 0  S a i n t - R é m y - d e - P r o v e n c e   F r a n c e
w w w . a q u a l u x . c o m

relai mise hors-gel ANALOGIQUERelai mise hors-gel ANALOGIQUE

FT -  AQURMHG - indA -  0414
Nous nous réser vons le  droit  de modi f ier  les 
caractér ist iques techniques de nos produits  sans 
préav is .
Documents et  photos non contractuels .
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Placez l’interrupteur de la pompe que vous souhaitez forcer sur la position automatique
Ne pas positionner la sonde à proximité d’une source de chaleur


