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DOUCHE SOLAIRE 40 LITRESDOUCHE SOLAIRE 40 LITRES
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- Corps en aluminium
- Capacité de 40L d’eau chaude 
(renouvelable tout au long de la 
journée)
- 360º de surface d'échange
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- Connexion par tuyau d’arrosage via 
un raccord rapide.
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- Eau chaude gratuite en plein air 

Ref . : 101436 -  EAN13 : 359190001241
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Nous nous réser vons le  dro i t  de modi f ier  les 
car actér i s t iques techn iques de nos produi ts  sans 
préav i s .
Documents  et  photos non contr actue ls .

COMPOSITION DU COLIS
1 douche 40 L en 1 partie + vis de purge + connecteur rapide mâle + visserie (support béton)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Matériau Aluminium
• Hauteur 2.14 m
• Pomme de douche orientable
• Capteur solaire intégré
• Raccord rapide mâle fourni
• Vis de purge fournie
• Pression d’eau maxi 3.5 bars
• Mélange eau chaude/ eau froide mitigeur
• Dimensions du packaging (mm) 2320 x 230 x 240
• Poids BRUT / NET 9.8 kg / 8 kg

GARANTIE
2 ans

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
- Kit pièces de rechange (pommeau, mitigeur complet, raccord rapide) ref : 104246 / EAN13 : 3660231350373

DIMENSIONS PLATINE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L’eau froide entre via le connecteur 
IN et remonte au mitigeur entrée eau 
froide via le tube 1 et entre dans le 
corps de douche via le tube 2 et est 
réchauffé par le soleil. En chauffant, 
l’eau froide remonte en partie supé-

rieure de la douche. L’ouverture du 
mitigeur évacue l’eau via le tube 3.
L’ensemble du corps de la douche est 
sous pression, veillez à ne pas dépasser 
la pression maxi recommandée dans 
la notice.
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