
Le traitement automatique de votre piscine, simple et fiable
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INLINE ACCESS
ÉLECTROLYSEUR

FABRICATION
ALLEMANDE

2 ans

GARANTIE



POUR + D’INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE
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une marque CF group

ÉLECTROLYSEUR

INLINE ACCESS

ET AUSSI

Cellule ProCell® 
pour un rendement de production optimisé

•  Cellule protégée en cas de manque d’eau

• Cellule protégée contre les surintensités

ROBUSTESSE

FACILITÉ D’UTILISATION

•  Modèle fiable et simple, sans électronique 
embarqué

•  Bouton rotatif réglable de la production 
de chlore (6 niveaux)

•  Mode « Couverture automatique »  
(connecteur inclus) : réduction de la 
production de chlore à 20% lorsque la 
couverture est fermée

•  Désinfecte l’eau sans ajout de produit 
chimique

• Technologie robuste, insensible aux chutes 
de tension et aux orages

• Inversion de polarité (toutes les 4h) 
permettant : 
- un ralentissement du vieillissement  

de la cellule
- une diminution de la formation de 

corrosion et de calcaire sur les plaques  
de la cellule

CONFORT

Cellule
ProCell®

À SAVOIR
Afin de prolonger la durée de vie de la 
cellule, stopper l’électrolyseur lorsque la 
température de l’eau est inférieure à 15 °C

Taux de sel recommandé : entre 4 et 5 g/L


